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PRG Cinegate ist am internationalen Filmstandort Berlin mit zwei hochmodernen Studios vertreten. Der Standort bietet durch seine zentrale Lage 
eine sehr gute Infrastuktur mit direkter Anbindung an Autobahn, S-Bahn und Bus sowie genügend Parkmöglichkeiten.

Das Studio hat 485m2 Grundfläche mit einer Höhe von acht Metern. Durch die Nähe zum Materiallager eignet sich das Studio besonders für 
Produktionen, die ein hohes Maß an Flexibilität verlangen. Es stehen Maskenräume, Garderoben, Produktionsräume, Duschen, WCs und eine 
Küche zur Verfügung. Im gesamten Studiobereich besteht WLAN-Zugang. Unser erfahrenes Team steht Euch während der Produktion zur Seite.

Größe / Höhe 485 m2 / 8 m

Ausstattung

 400 kW Anschlussleistung
 Hohlkehle über Eck
 Produktions- Masken, 

Garderoben- und 
Aufenthaltsraum 

 Küche mit Geschirrspüler
 WLAN
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Grundriss / Floor Plan  
Scale: 1:200 @ A4
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±0,00 grauer Betonboden  
grey concrete floor

3,00 m

Tor / Gate  
2,40 x2,43

Grip & Lightingdep.  
153 m2

Workshop & Cameradep.  
200 m2

Lade Dock /
Loading Dock, 63,62 m2
Raumhöhe / room hight  
4,56 m,
Nutzhöhe/Cearance: 3,58 m

Küche / Kitchen, 41,37m2  
Raumhöhe / room hight

WC - D  
8,90m2

WC - H  
8,69m2
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Schwarzer Moltonaushang 
Black Molton

Studio:  
Grundfläche / Area

485 m2
Unterkante Traversen/  

Bottom Rigging:
7,35 m

Voute / Haunch:
Höhe / hight:6,00

Radius: 2,00 / 1,00

6,32

Wareneingang /  
Warehouse Entrance

Tür/Door  

0,91 x2,11

Tür/Door  

0,91 x2,11
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5,265,26 0,42 5,260,42 0,425,260,42

0,425,265,265,26 0,42 0,420,42

Tor / Gate  
2,40 x2,43

5,26

TrussSteher 4 punkt 29x29cm h=8,5m
TrussTower upright 29x29cm h=8,5m

UK PreRig Truss: 7,36m 
Botton Rigging: 7,36

Schwarzer Moltonaushang 
Black Molton

grey concrete floor
±0,00 grauer Betonboden

Schnitt A  
SectionA

Schnitt A  
SectionA

Raumhöhe / room hight  
8,39 m

Studio 1 Berlin



7 7 7

±0.00

+9.75

+4.80

16

21

3,4 14,4 1,01 4,675

4m
4m

Voute / Haunch:  
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Schnitt A-A / Section A-A  
Scale: 1:200 @ A4

Studio:  
Grundfläche / Area

485 m2
Unterkante Traversen/  

Bottom Rigging:
7,36 m

Truss 3punkt, fahrbar,D8+

moving Triangle Truss

Tür/Door  
0,9x2,11

UK 7,36m PreRig Truss
ST triangle / MD Box Truss 52 x 52 cm

Tor / Gate  
3,40 x2,71

Grip & Lightingdep.  
153 m2

Fenster /  
Window

Fenster /  
Window

Tür/Door  
0,9x2,11

Waschbecken/  
Sink

Truss 3punkt, auf PreRig Truss  
Triangle Truss, on top ofPreRig
29 x29 cm
Streckenlast 160 kg/m, Punktlast 300 kg  
distributed load 160 kg/m, point load 300 kg

Streckenlast 500/180 kg/m, Punktlast 2250/600 kg  
distributed load 500/180 kg/m, point load 2250/600 kg

Studio 1 Berlin
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Grundriss / RIG Plan  
RÄUME OG/Rooms First Floor

Scale: 1:200 @ A4

Studio Berlin

WC - D  
8,54m2

WC - H  
8,54m2
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0,91 x2,11

2,15
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3,4
3,37
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1,7
1,9

Studio:  
Grundfläche / Area

485 m2
Unterkante Traversen/  

Bottom Rigging:
7,36 m

Maske/make up  
13,85 m2

Duschen/showers  
10,13 m2

Maske/make up  
13,2 m2

Garderobe/Wardrobe  
15,85 m2

Tür/Door  

0,91 x2,11

Produktionsbüro/  
production office  

16,5 m2
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Raumhöhe / room hight
8,39 m

Schnitt A  
SectionA

Schnitt A  
SectionA
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Steckenlast 160 kg/m, Punktlast 300kg  
distributed load 160 kg/m, point load 300kg

UK 7,36m PreRig Truss  
Thomas Super Truss
Steckenlast 500 kg/m, Punktlast 2250kg  
distributed load 500 kg/m, point load 2250kg

UK 7,36m PreRig Truss
Thomas MD 52x52 Box Truss

Steckenlast 180 kg/m, Punktlast 600kg  
distributed load 180 kg/m, point load 600kg

UK 7,36m PreRig Truss
TFL Serous Special 30x60 Box Truss

Steckenlast 400 kg/m, Punktlast 1250kg  
distributed load 400 kg/m, point load 1250kg

1, 2

1,2

1, 2

moving Triangle Truss
Truss 3punkt, fahrbar, D8+

Truss 3punkt, fahrbar, D8+ unter 3punkt Truss
moving Triangle Truss, underneath Triange Truss

moving Triangle Truss
Steckenlast 160 kg/m, Punktlast 300kg  
distributed load 160 kg/m, point load 300kg  
underneath Triangle Truss

Truss 3punkt, Triangle Truss 29x29cm
Truss 3punkt, fahrbar, D8+, unter 3-Punkt Truss auf PreRig Truss, on top of Pre Rig

Studio 1 Berlin



Studio Max. 400A

Aufstellung der Stromanschlüsse Studio Berlin
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